
Mâts d’éclairage de grands espaces / High masts

*Massif béton aux E.L.U (formule d’Andrée et Norsa) / Indicative concrete block to U.L.S (Andree and Norsa formula) : Ces dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Elles n’engagent en aucun cas la responsabilité de GHM. Le massif doit être dimensionné 
avec ses armatures par un bureau d’étude Génie Civil / The quoted dimensions of foundation are given for information only. These results do not bind the GHM liability. The armed block must be checked by a civil engineering research consultancy.
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H
(m)

15 m 16 m 18 m 20 m

DE
(mm)

416 437 480 523

DA
(mm)

101

LP
(mm)

153

HP
(mm)

600 (2)

HSP
(mm)

500 (R)

L
(mm)

p
(mm)

haut
(mm)

300

215 270 329 375

560 (2)

A
(mm)

B
(mm)

560 620 670 720

400 450 500 550

Ø x lg
(mm)

IT-M36 x 1000

Mf
(N.m)

124037 125338 124307 137537

Et
(N)

14201 14523 14862 15104

c² x h
(m)

0,7² x 3,3 0,8² x 3,2 0,8² x 3,3 0,9² x 3,3

m
(kg)

448 517 627 746

le
(m)

2 2,1 2,3 2,5

d
(m)

0,5

kg

c

h

c *

Surface maximale admissible -
Maximum allowable surface area

Type de mât
Type of mast

AGS GM

Données techniques
Data sheet

Hauteur des tronçons H1 - H2
Length of sections H1 - H2

H
(m)

15 m 16 m 18 m  20 m

H1
(m)

7 8 10 12

H2
(m)

8,6

B

A
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ut Lp
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