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Akanda Hauteur de feu Saillie

PM 5,15 m 0,20 m

GM - 1 feu 7,15 m 1,40 m

GM - 2 feux 7,15 m 1,40 m

GM - 2 feux asy. 8,15 m/5,15 m 1,40 m

GM - 1 feu 8,15 m 1,60 m

GM - 2 feux 8,15 m 1,60 m

AKANDA
Design : Jean-Michel WILMOTTE

Description mât

AKANDA PM
Candélabre en acier de section rectangulaire, constitué d'une base 
réhaussée par 2 montants de section rectangulaire recevant une crosse 
d'éclairage 
en tête.
Configuration 1 feu ou 2 feux.
Source lumineuse intégrée.
Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. 
Entraxe : 200*200 mm.  
Hauteur de fixation du luminaire : 5,15 m. 
Fixation du luminaire : dédiée. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,20 m

AKANDA GM
Configuration 1 feu ou 2 feux.
Source lumineuse intégrée.
Fixation : 4 scellements Ø 24 mm.  
Entraxe : 300*300 mm. 
Hauteur de fixation du luminaire : 7.15 m et 8.15 m. 
Fixation du luminaire : dédiée. 
Saillie au point de fixation du luminaire :	 1,40 m pour la version 7 m 
					     1,60 m pour la version 8 m 
Option : contre-feu et kakemono pour la version 8 m.


