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ALDUS
Corbeille Aldus
Design : C. Planchais.

Corbeille en aluminium et en bois.

Conforme à l’arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux 
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics.

Contenance :
80 litres

Constitution :
Haut et bas de coiff e, porte, fond, plaque vigipirate et 
socle en aluminium.
Montants en bois certifi é lasurés.
Panier en acier galvanisé.

Option :
Panier en acier inoxydable.

Application suggérée :
Préconisée en centre urbain, parcs et jardins .

Finition :
Thermolaquage polyester, teintes RAL au choix.

Masse :
42 kg.

Livraison :
Livrée assemblée avec kit de scellement.

28 Feuillard pour corbeille Aldus
27 2 vis TRHc M5x20
26 Support butée
25 Vis FHc M5x20 en acier inox.
24 Butée en Caoutchouc
23 Axe de bas de porte Ø6 en acier inox.
22 Goupille élastique Ø3x20 en acier inox.
21 Rondelle Ø6 en nylon
20 Equerre de serrure en acier inox.
19 Porte en aluminium (12,7 kg)
18 Axe haut de porte Ø6x32 en acier inox.
17 2 rondelles M6 N en acier inox.
16 Kit bois
15 Haut de coiffe en aluminium (3 kg)
14 Plaque vigipirate en aluminium (1,2 kg)
13 4 vis tête bomb. téton central M6x12 en acier inox.
12 Bas de coiffe en aluminium (3 kg)
11 4 vis FHc M6x20 en acier inox.
10 2 vis tête bomb. téton central M6x20 en acier inox.
9 Clé avec extrémité carrée 6x6
8 Serrure en acier inox
7 Panier en acier galvanisé (option en inox) avec poignée (5 kg)
6 1 fond en aluminium (12,7 kg)
5 8 rondelles Grower en acier inoxydable
4 8 vis tête bomb. téton central M8x16 en acier inox.
3 10 vis tête bomb. téton central M8x20 en acier inox.
2 Socle en aluminium (3,1 kg)
1 4 scellements QDC M14x150 avec écrou et rondelle en acier (0,5 kg)


