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6 Vis FHc M8x16 en inox
2 Queue de carpes M12 non fournies

Socle murale en acier

Porte en acier
Vis FHc M6x10 eninox

Applique en acier

Saillie 800 mm.

Embout de fixation du luminaire @42 Ig 70mm.
Logement pour mini-boitier de raccordement.
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1 |Luminaire Aldus 45° (non-fournie avec l'applique)

Livraison : Applique, socle, porte et visserie pré-assemblés.

Montage

Passer le cable d’alimentation du luminaire 1 dans I'applique 2.
Fixer le luminaire a la crosse.

Fixer le socle 5 & l'aide de 2 queue de carpe non fournies 6.
(Respecter I'entraxes de fixation et la cote de 25 mm.)

Fixer I'applique sur le socle a l'aide des 4 vis 7.

Raccorder le luminaire et fermer la porte 4 a l'aide de la vis 3.
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Design : C. Planchais ()l M

450

g Non foumies? /

1200

4 Vis FHc M8x16 en inox

2 Queue de carpes M12 non fournies

Socle murale en acier
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Applique en acier

Saillie 1200 mm.

Embout de fixation du luminaire @42 Ig 70mm.
Logement pour mini-boitier de raccordement.

1 [Luminaire Aldus 45° (non-fournie avec l'applique)

Livraison : Applique, socle, porte et visserie pré-assemblés.

Montage

Passer le cable d'alimentation du luminaire 1 dans I'applique 2.
Fixer le luminaire a la crosse.

Fixer le socle 3 a l'aide de 2 queue de carpe non fournies 4.
(Respecter I'entraxes de fixation et la cote de 25 mm.)
Raccorder le luminaire.

Fixer I'applique sur le socle a l'aide des 4 vis 5.
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4 Vis FHc M8x16 en inox

2 Queue de carpes M12 non fournies

Socle murale en acier

o

Non fourn_ies/

Porte en acier

Vis FHc M6x10 en inox
Bouchon bisauté en aluminium
Vis Hc M6x6 en inox

Applique en acier

Saillie 800 mm.

Embout de fixation du luminaire @42 Ig 70mm.
Logement pour mini-boitier de raccordement.
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1 |Luminaire Aldus 45° (non-fournie avec l'applique)

Livraison : Applique, socle, porte et visserie pré-assemblés.

Montage

Passer le cable d’alimentation du luminaire 1 dans l'applique 2.
Fixer le luminaire a la crosse.

Fixer le socle 7 a l'aide de 2 queue de carpe non fournies 8.
(Respecter I'entraxes de fixation et la cote de 25 mm.)

Fixer 'applique sur le socle a l'aide des 4 vis 9.

Raccorder le luminaire et fermer la porte 6 a l'aide de la vis 5.




