
5m 

4m 

3m 

2m 

1m 

15001500

1500

1200

925925

Ambiance PM Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

1 feu 5 m 0,92 m 81,5 kg

2 feux 5 m 0,92 m 86,5 kg

Ambiance PM Hauteur de feu Poids Tarif

Top 4,20 m 71,5 kg

AMBIANCE
Design : Jean-Paul DESCHAMPS

Description mât

AMBIANCE PM
Candélabres de section cylindrique évolutive, composé d'une borne en fonte 

( forme obtenue par moulage ) et d'une réhausse en aluminium.
Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 200*200 mm.  

Hauteur de fixation du luminaire : 5 m.
Fixation du luminaire : rotule Ø 34 pdg, en suspendu.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.92 m 

AMBIANCE PM TOP
Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte ( forme 

obtenue par moulage ) et d’une réhausse en aluminium.
Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 200*200 mm.  

Hauteur de fixation du luminaire : 4,20 m 
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm. 
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Ambiance 1f Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

GM - 1 feu 7,5 m 1,20 m 171 kg

GM - 1 feu 7,5 m 1,60 m 172 kg

GM - 1 feu 8,5 m 1,20 m 192 kg

GM - 1 feu 8,5 m 1,60 m 193 kg

GM - 1 feu 9,5 m 1,20 m 209 kg

GM - 1 feu 9,5 m 1,60 m 210 kg

Ambiance 2f Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

GM - 2 feux 7,5 m 1,20 m 185 kg

GM - 2 feux 7,5 m 1,60 m 187 kg

GM - 2 feux 8,5 m 1,20 m 206 kg

GM - 2 feux 8,5 m 1,60 m 208 kg

GM - 2 feux 9,5 m 1,20 m 223 kg

GM - 2 feux 9,5 m 1,60 m 225 kg

AMBIANCE
Design : Jean-Paul DESCHAMPS

Description mât

AMBIANCE GM

Candélabres de section cylindrique évolutive, composé d'une borne en fonte 
(forme obtenue par moulage) et d'une rehausse en acier.
Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 7.5 m, 8.5 m et 9.5 m.
Fixations du luminaire : rotule Ø 34 pdg ou Ø 60 mm. 
Saillies au point de fixation du luminaire : 1,20 m et 1,60 m.
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