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GM CLGM CS

Flore GM CS Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

1 feu 8,20 m 1,20 m

2 feux 8,20 m 1,20 m

Flore GM CL Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

1 feu 8,20 m 1,20 m

2 feux 8,20 m 1,20 m

Option Hauteur Poids Tarif

Réservation pour enceinte de
sonorisation dans la borne 2,45 m

Bras de crosse pour support Kakémono

Description mât 
 
Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte 
( forme obtenue par moulage ) et d’une rehausse en acier. 
Crosse de section cylindrique, monobloc, réalisée en acier. 
Configuration 1 ou 2 feux. En suspendu (CS) ou Latéral (CL).

FLORE GM CS/CL 
 
Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 400*400 mm.
Hauteur de fixation du luminaire : 8,20 m.
Fixation du luminaire : taraudage 34 pdg en suspendu (CS), 
		  ou Latérale Ø 60 mm, Lg 100 mm (CL) 
Saillie au point de fixation du luminaire : 1,20 m. 
Options : Réservation pour enceinte de sonorisation dans la borne
	 (Ht 2,45 m).
	 Bras de crosse pouvant être utilisé en support kakémono
	 (à préciser à la commande).

FLORE GM CL/CS 
Design : Françoise Persouyre
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FLORE GM D

Flore GM D Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

1 feu
8 m 2,50 m

9,40 m 2,60 m

Option Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

Crosse éclairage piéton
(pour mât 8 m) 4,60 m 1,60 m

Crosse éclairage piéton
(pour mât 9,40 m) 4,70 m 2 m

Réservation pour 
enceinte de sonorisation 
dans la borne

2,45 m

Description mât 
 
Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte ( forme 
obtenue par moulage ) et d’une rehausse / crosse (GM D) en acier. 

FLORE GM D

Crosse de section cylindro-conique, monobloc, réalisée en acier, inclinée à  
5°. Configuration 1 feu.
Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 400*400 mm.  
Hauteur de fixation du luminaire : 8 et 9,40 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 2,50 m en hauteur 8 m 
et 2,60 m en hauteur 9,40 m.
Options :  Crosse éclairage piéton Ht 4,60 m, saillie 1,60 m 
pour mât Ht 8 m (Réf : FA)
	 Crosse éclairage piéton Ht 4,70 m, saillie 2 m 
pour mât Ht 9,40 m (Réf : FA) 
	 Réservation pour enceinte de sonorisation dans la borne
	 (Ht 2,45 m).

FLORE GM D 
Design : Françoise Persouyre

34


