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WALLACE
Fontaine Wallace

Fontaine  à boire en fonte.

Conforme à l’arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux 
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics.

Constitution :
Corps en fonte métallisée peinte.

Application suggérée :
Préconisé en centre urbain, parcs et jardins .

Options :
Illumination par spots leds.

Finition :
Thermolaquage polyester, teintes RAL au choix.

Masse :
610  kg.

Livraison :
A défi nir à la commande.

Soubassement en fonte ENGJL (135 kg) (encombrement : 1180x1180x260 mm)

fixé au sol par 4 scellement Ø18x370 mm

Borne en fonte ENGJL (240 kg) (encombrement : 810x810x990 mm)

avec porte (passage libre : 590x250 mm)

Socle de cuvette en fonte ENGJL (33 kg) (encombrement : 640x640x180 mm)

4 cariatides en fonte ENGJL (4x24 kg) (hauteur 720 mm)

Couronnement en fonte ENGJL (30 kg) (encombrement : 530x530x170 mm)

Embase en fonte ENGJL (34 kg) (encombrement : 650x650x170 mm)

Dôme en fonte ENGJL (30 kg) (encombrement : Ø460x360 mm)

Fleuron en fonte ENGJL (8 kg) (hauteur 270 mm)

Pointe en fonte ENGJL (1 kg) (hauteur 140 mm)


