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Projecteurs LED modulaires pour éclairages sportifs et grands espaces

ALIMENTATION

Puissance ajustable Jusqu’à 1074 W max. pour KERIS 5, et 1628 W max. pour KERIS 6

Protocoles DALI ou DMX

Tension d’alimentation 230/400 V

Protection 10 kV, en mode différentiel et commun

Degré étanchéité IP 66

RAL gris anthracite 7016

Dimension (L x l x h) 500 mm x 150 mm x 120 mm

Poids 6,5 kg

Emplacement
Fixée à l’arrière du projecteur sur la lyre
En pied de mât
Déportée jusqu’à 200 m en armoire électrique

Durée de vie Durée de vie nominale, à charge max. et 45°C ambiant : 70 000h

Conformité Compatibilité Électromagnétique EN 55015, EN 55032, EN 61547, EN 
61000-(3-2;3-3; 4-2;4-3;4-4;4-5;4-6;4-11)

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE

Pilotage

Coffret ECLATEC de pilotage :
- Eclairage du stade complet ou par demi-stade
- Quatre présélections pour ajuster le niveau de puissance, dont 
deux personnalisables et prérégler en usine, de 100%, P2%, P1% 
et 0%
- Eclairage en marche forcée ou en marche temporisée, avec 
temporisation personnalisable
- Choix des configurations sécurisée via une clef
- Protocole DALI 
- Distance max. / alimentions : 300m, pas de limite en quantité de 
projecteurs 
- Dimensions (h x lx L) en mm : 430 x 330 x 200
- 4 pattes de fixation 
- Tension nominale 230 V
Système de pilotage sans fil ou de télégestion, nous consulter.

DESCRIPTIF

Modèle KERIS 5 KERIS 6

Corps du luminaire Lyre, interfaces modules, radiateurs et boitier de raccordement 
électrique en fonderie d’aluminium injecté

Finition
Modules en gris 2150 sablé en standard 
Lyre et interfaces modules : aluminium
Autres couleurs sur la totalité du projecteur en option

Vasque En verre trempé thermiquement antireflet

Résistance aux chocs IK 08

Étanchéité

Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529
Joint en silicone extrudé
Presse-étoupe à ancrage
Respiration du projecteur par filtre à membrane 

Classe électrique Classe I

Température ambiante - 40°C à + 40°C

INTERFACES MÉCANIQUES

Lyre / Inclinaison libre en porté et suspendu suivant configuration de -10° à +70 °, indicateurs tous les 5°

MAINTENANCE

Maintenance Modules LED et alimentation amovibles

SOURCES LED 

Température de couleur (K) 3000 K, 4000 K ou 5700 K (autres sur demande) 

IRC 70 (autres sur demande)

Flux LED par module 75 641 lm

SDCM Projecteur <4

Durée de vie des LED  L90 > 106 000 h

Lentilles et distributions

3 lentilles asymétriques 30° :  
intensive (ASY30-N), medium  (ASY30-M) et large (ASY30-W)
1 lentille asymétrique medium 40° (ASY40-M)
2 lentilles semi intensives de projection : 
faisceau intensif (PFI) et faisceau moyen (PFM)

Distributions 
photométriques

RoHS IP 66 IK 08

KERIS 5 KERIS 6

Ces informations sont amenées à changer notamment en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.
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KERIS 5 / KERIS 6

Avec alimentation 
Hors alimentation

Avec alimentation 
Hors alimentation

INSTALLATION

Filaires

Dimensions 
670 x 783 x 350 mm
670 x 597 x 350 mm

Poids 26 kg
19.5 kg 

Dimensions 
670 x 893 x 350 mm
670 x 667 x 350 mm

Poids 32,5 kg
26 kg

Inclinaisons 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°

Avec alimentation 0,19 m² 0,24 m² 0,25 m² 0,28 m² 0,30 m² 0,32 m² 0,34 m² 0.36 m²

Sans alimentation 0,11m² 0,16 m² 0,19 m² 0,23 m² 0,27m² 0,31 m² 0,33 m² 0.34 m²

Inclinaisons 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°

Avec alimentation 0,19 m² 0,26 m² 0,29 m² 0,32 m² 0,37 m² 0,41 m² 0,45 m² 0,48 m²

Sans alimentation 0,11m² 0,19 m² 0,25 m² 0,31 m² 0,37m² 0,41 m² 0,45 m² 0,48 m²

SCx KERIS 5KERIS 5

KERIS 6 SCx KERIS 6

Ces informations sont amenées à changer notamment en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.

Réglages 

Lunette de visée type point rouge - Positionnement fixe perpendiculaire aux modules sur 
le côté du projecteur (possibilité de l’incliner pour certaines configurations spécifiques)

KERIS 6

KERIS 5

NORMES / MARQUAGES / CERTIFICATIONS

Conformité

CE, marquage obligatoire : 
- Directive 2014/35/EU, Low voltage Directive 
- Directive 2014/130/EU Electromagnetic Compatibility 
- Directive 2011/65/EU Restriction of Hazardous substances (RoHS) 
- Directive 2009/125/EC Ecodesign requirements

NF EN 60598-1 Luminaires

NF EN 60598-2-5 Projecteurs

FFF Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives

REACH Conformité des produits et leur mode de fabrication au Cadre Réglementaire 
de Gestion des Substances Chimiques

DEEE Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

RECYLUM ECLATEC, membre adhérent 

Avec alimentation 
Hors alimentation

Avec alimentation 
Hors alimentation
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

Terrain de football E3 : 105 x 68 m, 400 lux 
Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives de la Fédération 
Française de Football (réglementation 2014)

Nombre de projecteurs 32 projecteurs KERIS 6

Température de couleur (K) 4000 K ou 5700 K

Puissance par projecteur 1305 W

Flux LED par projecteur 180 460 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 8

Hauteur moyenne 
d’installation 

22 m

Distance du mât par 
rapport à la ligne de but 

18 m

Recul du mât par rapport  
à la ligne de touche 

8 m

Éclairement moyen 426 lux

Uniformité
Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.76 
Eclairement min. / Eclairement max. : 0.53

Terrain de football E4 : 105 x 68 m, 250 lux  
Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives de la Fédération 
Française de Football (réglementation 2014)

Nombre de projecteurs 20 projecteurs KERIS 6

Température de couleur (K) 4000 K ou 5700 K

Puissance par projecteur 1305 W 

Flux LED par projecteur 180 460 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 5

Hauteur moyenne 
d’installation 

22 m

Distance du mât par 
rapport à la ligne de but 

18 m

Recul du mât par rapport  
à la ligne de touche 

8 m

Éclairement moyen 269 lux

Uniformité
Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.76
Eclairement min. / Eclairement max. : 0.55

Terrain de football E5 : 105 x 68 m, 150 lux  
Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives de la Fédération 
Française de Football (réglementation 2014)

Nombre de projecteurs 12 projecteurs KERIS 6

Température de couleur (K) 4000 K ou 5700 K

Puissance par projecteur 1380 W

Flux LED par projecteur 187 887 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 3

Hauteur moyenne 
d’installation 

18 m

Distance du mât par 
rapport à la ligne de but 

16,5 m

Recul du mât par rapport  
à la ligne de touche 

6 m

Éclairement moyen 169 lux

Uniformité
Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.78 
Eclairement min. / Eclairement max. : 0.56

KERIS 5 / KERIS 6

RoHS IP 66 IK 08

Ces informations sont amenées à changer notamment en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.

- Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives FFF d’avant 2021 (2014)
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

Terrain de football E4 : 105 x 68 m, 400 lux 
Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives de la Fédération 
Française de Football (réglementation 2021)

Nombre de projecteurs 32 projecteurs KERIS 6

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 1380 W

Flux LED par projecteur 189160 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 8

Hauteur moyenne 
d’installation 

20 m

Distance du mât par 
rapport à la ligne de but 

16,5 m

Recul du mât par rapport  
à la ligne de touche 

8 m

Éclairement moyen 456 lux

Uniformité
Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.79 
Eclairement min. / Eclairement max. : 0.53

Terrain de football E5 : 105 x 68 m, 250 lux 
Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives de la Fédération 
Française de Football (réglementation 2021)

Nombre de projecteurs 20 projecteurs KERIS 6

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 1380 W

Flux LED par projecteur 189160lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 5

Hauteur moyenne 
d’installation 

20 m

Distance du mât par 
rapport à la ligne de but 

16,5 m

Recul du mât par rapport  
à la ligne de touche 

8 m

Éclairement moyen 278 lux

Uniformité
Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.76
Eclairement min. / Eclairement max. : 0.53

Terrain de football E6 : 105 x 68 m, 150 lux 
Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives de la Fédération 
Française de Football (réglementation 2021)

Nombre de projecteurs 12 projecteurs KERIS 6

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 1461 W

Flux LED par projecteur 197090 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 3

Hauteur moyenne 
d’installation 

18 m

Distance du mât par 
rapport à la ligne de but 

16,5 m

Recul du mât par rapport  
à la ligne de touche 

4 m

Éclairement moyen 169 lux

Uniformité
Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.82 
Eclairement min. / Eclairement max. : 0.70

KERIS 5 / KERIS 6

RoHS IP 66 IK 08

Ces informations sont amenées à changer notamment en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.

- Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives FFF de 2021
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Terrain de football E7 : 105 x 68 m, 75 lux  
Conformément au Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives de la Fédération 
Française de Football (réglementation 2021)

Nombre de projecteurs 8 projecteurs KERIS 6

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 1380 W

Flux LED par projecteur 189160 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 2

Hauteur moyenne 
d’installation 

18 m

Distance du mât par 
rapport à la ligne de but 

16,5 m

Recul du mât par rapport  
à la ligne de touche 

4 m

Éclairement moyen 104 lux

Uniformité
Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.68 
Eclairement min. / Eclairement max. : 0.43

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Terrain de tennis - simple 4 mâts - h = 9 m

Nombre de projecteurs 4 projecteurs KERIS 5

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 327 W

Flux LED par projecteur 51371 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 1

Hauteur moyenne 
d’installation 

9 m

Éclairement moyen 324 lux

Uniformité Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.83

Terrain de tennis - simple 2 mâts - h = 9 m

Nombre de projecteurs 2 projecteurs KERIS 5

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 833 W

Flux LED par projecteur 111726 lm

Nombre de mâts 2

Projecteurs par mât 1

Hauteur moyenne 
d’installation 

9 m

Éclairement moyen 317 lux

Uniformité Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.77

Terrain de tennis - simple 2 mâts - h = 10 m

Nombre de projecteurs 2 projecteurs KERIS 5

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 933 W

Flux LED par projecteur 121857 lm

Nombre de mâts 2

Projecteurs par mât 1

Hauteur moyenne 
d’installation 

10 m

Éclairement moyen 328 lux

Uniformité Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.77

KERIS 5 / KERIS 6

RoHS IP 66 IK 08

Ces informations sont amenées à changer notamment en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.
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KERIS 5 / KERIS 6

RoHS IP 66 IK 08

Ces informations sont amenées à changer notamment en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

Terrain de tennis - simple 2 mâts - h = 11 m

Nombre de projecteurs 2 projecteurs KERIS 5

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 933 W

Flux LED par projecteur 121857 lm

Nombre de mâts 2

Projecteurs par mât 1

Hauteur moyenne 
d’installation 

11 m

Éclairement moyen 323 lux

Uniformité Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.74

Terrain de tennis - jumelé 4 mâts - h = 10 m

Nombre de projecteurs 4 projecteurs KERIS 5

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 933 W

Flux LED par projecteur 121857 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 1

Hauteur moyenne 
d’installation 

10 m

Éclairement moyen 331 lux

Uniformité Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.78

Terrain de tennis - jumelé 4 mâts - h = 11 m

Nombre de projecteurs 4 projecteurs KERIS 5

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 933 W

Flux LED par projecteur 121857 lm

Nombre de mâts 4

Projecteurs par mât 1

Hauteur moyenne 
d’installation 

11 m

Éclairement moyen 324 lux

Uniformité Eclairement min. / Eclairement moy. : 0.75

15/10/2021
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

Terrain de motocross

Nombre de projecteurs 43 projecteurs KERIS 6

Température de couleur (K) 5700 K

Puissance par projecteur 1548 W

Flux LED par projecteur 227 000 lm

Nombre de mâts 6

Projecteurs par mât
1 mât avec 6 KERIS 6
3 mâts avec 7 KERIS 6
2 mâts avec 8 KERIS 6

Hauteur moyenne 
d’installation 

18 m

Éclairement moyen 270 lux

Uniformité Eclairement min. / Eclairement moy. :  0,55


