FICHE TECHNIQUE N° 202394T4 ind 1

Borne éclairante Matéo

Design : Sovann Kim i

Borne en fonte.

Conforme a I'arrété du 18 septembre 2012 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la
voirie et des espaces publiques.

Conforme a la directive européenne RoHS.
Conforme a l'arrété du 27 décembre 2018 «Limitation
des nuisances lumineuses (hors zone de restriction
spécifique)

Constitution :
Corps et téte de borne en fonte métallisée peinte.
Source LED en standard.

Application suggérée :
Préconisée en centre urbain, parcs et jardins.

Source leds:
Températures moyenne de couleur : 2400K, 2700K,
3000K et 4000K.

Finition :
Thermolaquage polyester, teintes RAL au choix.

Masse :
40,9 kg.

Livraison :
Borne livrée assemblée avec scellements.
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2 vis CHc Mx25 inox

2 écrous H Mg inox

4 rondelles M5 N inox

4 vis H M5x10 inox

Vis TRHc M5x20 inox

2 écrous H Mg inox

2 vis TRHc M4xa6 inox

2 goupilles diam2x20

2 vis triangulée M10-25 plan 964125F4

3 vis FHc a téton central M8x25 inox

4 rondelles nylon M6

4 vis TRHC a téton central M6x20 inox

2 écrous H M1o inox

4 rondelles M1o N inox

2 tiges filetées M1o inox Ig.216o0mm

4 écrous H M12 inox

4 rondelles M12 N inox

4 QDC Ma2-150

Kit Platine + LED (192812A3)

Micropak + 2 FPN6A + 1 BD2J - SOGEXI

Presse-étoupe PM12

Tole support appareillages (0,6 kq)

2 joints pour rondelle M1o

Joint supérieur

Joint inférieur

Plaque de serrage pour téte (0,9 kg)

Joint vasque

Vasque PMMA 110x180 (0,1 kg)

Platine de fixation borne éclairante MATEO en acier galvanisé (1,3 kg)
Bloc refroidisseur en aluminium (0,7 kg)

Téte de borne éclairante MATEO en aluminium (4,6 kg)
Porte de borne éclairante MATEO en aluminium (2,4 kg)
Pied de borne éclairante MATEO en fonte ENGJL (29,5 kq)
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