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METROPOLE I

Applique Metropole I

Applique en acier avec ornement en fonte

Applications suggérées :
Voies urbaines, piétonnes et places

Fixations du luminaire :
Taraudage Ø27 pdg ou 34 pdg pour luminaire
suspendu.

Finition : Thermolaquage polyester.

Fixation de l’applique :
Deux fois deux ancrages de Ø 16 mm.
Entraxes suivant dessin.

Masse :
42 kg.

Livraison :
applique assemblée.

19 Volute supérieure en fonte ENGJL (11 kg)
18 Volute inférieure en fonte ENGJL (3 kg)
17 Vis Hc M8 10
16 Bague inox
15 Tulipe en fonte ENGJL (4,5 kg)
14 Base de tulipe en fonte ENGJL (1 kg)
13 Pavé supérieur en fonte ENGJL (5,8 kg)
12 2 goupilles 6x25 en acier inoxydable
11 4 boulons H M10 35
10 2 parties intérieures de collier en fonte ENGJS (2x 0,15kg)
9 2 parties extérieures de collier en fonte ENGJS (2x 0,05kg)
8 2 Platines de fixation en acier galvanisé (2x 1kg)
7 8 Vis H M10 25 en acier inoxydable
6 5 vis Hc M10 16 en acier inoxydable
5 Pavé inférieur en fonte ENGJL (3,6 kg)
4 Tube en acier galvanisé (7,8 kg)
3 Bouchon Métropole en fonte ENGJL (2,2 kg)
2 2 Goupilles 6x16 en acier inoxydable
1 Vis Hc M10 10 en acier zingué


