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NIXEA PM Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

1 feu

4,50 m

0,70 m

5 m

5,50 m

2 feux

4,50 m

5 m

5,50 m

NIXEA 
Design : STOA Architecture

Description mât 
 

NIXEA PM
Candélabre de section carrée 130*130 mm, 

composé d’une borne en fonte 
( forme et texture obtenues par moulage) 

et d’une rehausse en acier au delà de 4,50 m de hauteur de feu.
Crosse de section rectangulaire, monobloc, 

réalisée en ixea, inclinée à 5°. 
Configuration 1 feu ou 2 feux 

Source lumineuse intégrée

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. 

Entraxe : 200*200 mm.  

Hauteurs de fixation du luminaire : 4,50 m, 5 m et 5,50 m. 

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,70 m. 
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NIXEA GM Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

1 feu

6 m

1,80 m

8 m

10 m

2 feux

6 m

8 m

10 m

Option Hauteur de feu Saillie Poids Tarif

Contre-feu Sur demande 0,6 m

1m 

2m 

3m 

4m 

5m 

6m 

7m 

8m 

1m 

2m 

3m 

4m 

5m 

6m 

7m 

8m 

Description mât 
 

NIXEA GM
Candélabre de section carrée 180*180 mm, composé d’une borne en fonte 
( forme et texture obtenues par moulage) et d’une réhausse acier. 
Crosse de section rectangulaire, monobloc, réalisée en inox, inclinée à 5°.

Configuration 1 ou 2 feux

Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. 

Entraxe : 300*300 mm 

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 8 m et 10 m. 

Saillie : 1,80 m 
Option : contre feu piéton (saillie 0,6 m).

NIXEA 
Design : STOA Architecture
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