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TEO
Borne lumineuse Optéo
Design : Sovann Kim

Borne en fonte.

Conforme à l’arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux 
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publiques.

Constitution :
Corps et tête de borne en fonte métallisée peinte.
Source LED en standard.

Application suggérée :
Préconisée en centre urbain, parcs et jardins.

Source leds:
Température de couleur : 3000K.

Finition :
Thermolaquage polyester, teintes RAL au choix.

Masse :
58,1 kg.

Livraison :
Borne livrée assemblée avec scellements.

29 4 écrous H M3 en acier inoxydable
28 8 rondelles M3 N en acier inoxydable
27 Vis H M3x16 en acier inoxydable
26 3 vis H M3x10 en acier inoxydable
25 2 rondelles M5 N en acier inoxydable
24 2 vis H M5 10 en acier inoxydable
23 2 écrous H M10 en acier inoxydable
22 8 rondelles M10 N en acier inoxydable
21 2 vis H M10 80 en acier inoxydable
20 2 vis H M10 40 en acier inoxydable
19 4 écrous H M12 en acier inoxydable
18 4 rondelles M12 N en acier inoxydable
17 4 scellements QDC M12x150
16 2 goupilles Ø2x20
15 Collier Colring incolore L=95
14 2 vis triangulée M10x25 en acier inoxydable
13 Câble HO7 RNF 2x1,5 longueur 0,7m
12 2 Scotchlok 314
11 Kit Boîtier Lotipak + FPN + 4BE2
10 Data driver LPHC 18 350
9 3 rondelles M2,5 en nylon
8 3 vis CBL H M2,5x5 (empreinte Philips)
7 PCB avec 3 leds (vert, rouge, bleu ou blanc)
6 Tole support appareillage en acier inoxydable (0,5 kg)
5 Plaque support PCB pour borne lumineuse Optéo en aluminium (1,6 kg)
4 Plaque en PMMA pour borne lumineuse Optéo (1,2 kg)
3 Porte de borne Téo et Optéo en aluminium (0,6 kg)
2 Tête de borne Téo en fonte ENGJS (15,5 kg)
1 Corps de borne lumineuse Optéo en fonte ENGJL (33,1kg)


