
FICHE TECHNIQUE N° 152751T4

PIXEL
Borne éclairante Pixel    

Borne éclairante en fonte et aluminium.

Conforme à l’arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux 
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics.

Constitution :
Corps en fonte métallisée peinte,
Tête en aluminium moulée peinte.

Applications suggérées :
Préconisées en centre urbain, parcs et jardins.

Option :
Existe en entraxe 200x200.

Source leds :
Température de couleur : 4100K
Alimentation fi xe 700mA (27 W).
Classe I ou II.

Finition :
Thermolaquage polyester, teintes RAL au choix.

Masse :
29 kg (hors appareillage)

Livraison :
Livrée assemblée.

9 Porte en aluminium (masse 1,5 kg)

8 2 vis M10 avec tête triangulaire,

2 rondelle M10 N,

et 2 goupilles

7 Tête en aluminium (masse : 3,1 kg) avec module leds, alimentation

et plaque d'obturation en acier (masse 0,8 kg)

6 Corps de borne lumineuse Pixel en fonte ENGJL (masse : 21,8 kg)

5 8 vis FHc M8x25 inviolable en inox

4 4 écrous H M10 en inox

3 4 rondelles M10 N en inox

2 Croisillon en acier (masse 0,8 kg)

1 4 scellements queue de carpe M10x150



FICHE TECHNIQUE N° 155094T4

PIXEL
Borne éclairante Pixel    

Borne éclairante en fonte et aluminium.

Conforme à l’arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux 
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics.

Constitution :
Corps en fonte métallisée peinte,
Tête en aluminium moulée peinte.

Applications suggérées :
Préconisées en centre urbain, parcs et jardins.

Option :
Existe en entraxe 70x70.

Source leds :
Température de couleur : 4100K
Alimentation fi xe 700mA (27 W).
Classe I ou II.

Finition :
Thermolaquage polyester, teintes RAL au choix.

Masse :
42 kg (hors appareillage)

Livraison :
Livrée assemblée.

8 Porte en aluminium (masse 1,5 kg)

7 2 vis M10 avec tête triangulaire,

2 rondelle M10 N,

et 2 goupilles

6 Tête en aluminium (masse : 3,1 kg) avec module leds, alimentation

5 4 vis FHc M8x25 inviolable en inox

4 Corps de borne lumineuse Pixel en fonte ENGJL (masse : 34,5 kg)

3 4 écrous borgnes M16 en inox

2 4 rondelles M16 N en inox

1 4 scellements queue de carpe M16x150


