
*Massif béton aux E.L.U (formule d’Andrée et Norsa) / Indicative concrete block to U.L.S (Andree and Norsa formula) : Ces dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Elles n’engagent en aucun cas la responsabilité de GHM. Le massif doit être dimensionné 
avec ses armatures par un bureau d’étude Génie Civil / The quoted dimensions of foundation are given for information only. These results do not bind the GHM liability. The armed block must be checked by a civil engineering research consultancy.

Mâts supports de feux de signalisation / Traffic light stem

Surface maximale admissible -
Maximum allowable surface area

Type de mât
Type of column

Potence CC - SIGNA / 
CC stem - SIGNA

Données techniques
Data sheet

Potence CC - SIGNA / Round conical stem - SIGNA
H (m)

S (m)

6,8 7 7,1 7,2

3 4 5 6

DE
(mm)

254

DA
(mm)

132 118 104 90

LP
(mm)

138

HP
(mm)

500

HSP
(mm)

500 (R)

L
(mm)

p
(mm)

haut
(mm)

110

196

460

A
(mm)

B
(mm)

420

300

Ø x lg
(mm)

JT-M24 x 650

Mf
(N.m)

33413 32718 31990 31390

Et
(N)

5861 5687 5513 5360

c² x h
(m)

0,6² x 1,6

m
(kg)

228 240 251 260

le
(m)

1,18 1,2 1,21 1,22

d
(m)

0,5

kg
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Mâts supports de feux de signalisation / Traffic light stem
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Remontée / Ascent = 2700 mm

DA

H

Potence cylindro-conique / Round conical stem

Etrier orientable en standard
Standard swivel bracket

a = 15°
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