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Vengo Top Hauteur de feu Poids Stock Tarif
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- Latéral (avec manchon)
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VENGO

Description mât 
 

VENGO TOP 
Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte (forme et 

textures obtenues par moulage) et d’une rehausse en acier. 

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. 
Entraxe : 200*200 mm. 

Hauteur de fixation du luminaire : 3.50 m, 4 m, 4.50 m et 5 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 70 mm, en top ou 

latéral (avec manchon).
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2 FEUX DECALES

VENGO P
2 FEUX

VENGO LC

Vengo P Hauteur de feu Saillie Poids Stock Tarif

1 feu 6 m 0,70 m

2 feux décalés 6 m/4,50 m 0,70 m/0,40 m

2 feux 6m 0,70 m

Vengo LC Hauteur de feu Saillie Poids Stock Tarif

2 feux décalés 6 m/4,50 m 1,10 m/0,50 m

VENGO

Description mât 

VENGO

Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte (forme et 
textures obtenues par moulage) et d’une rehausse en acier.  
Crosse de section cylindrique, monobloc avec la rehausse, réalisée en acier.
Configuration 1 ou 2 feux (symétriques ou décalés).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. 
Entraxe : 200*200 mm. 
Hauteur de fixation du luminaire : 3,5 m à 7 m. 
Fixation du luminaire : en porté, latéral ou suspendu (selon configuration 
choisie : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral ; Ø 60 mm, Lg 60 mm, en porté ; 
taraudage Ø 34 mm, en suspendu). 
Saillie au point de fixation du luminaire : selon configuration. 
Options : 4 configurations géométriques P Pointe cintré, LC Latéral cintré
	 contre-feu décalé (hauteur 3.5 m, 4 ou 5 m)
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