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LES BORNES ET COLONNES ECLAIRANTES

LES PICTOGRAMMES

Préconisations 
 
Les pictogrammes suivant précisent les fonctions et 
caractéristiques des mobiliers GHM présentés dans ce 
chapitre.

préconisé en
centre urbain

pose sur
sol fini

préconisé en
parcs et jardins

conforme à l’arrêté du 18 septembre 2012 relatif
aux prescriptions techniques pour l’accessibilité
de la voirie et des espaces publics.

pose par
encastrement

livré monté

classe 1

classe 2

Pour conforter ou évaluer vos options 
techniques, consultez vos interlocuteurs en 
région ou le site interactif GHM (simulations, 
combinaisons, actualité) : www.ghm.fr
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LES COLONNES ECLAIRANTES

 DESCRIPTION COLONNE

Module LED 

Mât tubulaire en acier. 
Socle en aluminium moulé. 
Tube en polycarbonate clair.

Finition : par thermolaquage polyester, 
teinte RAL au choix.

Degré d’étanchéité : IP 66, selon norme EN 60 529. 
Système optique : Module AXEL équipé de lentilles 
QUADRALENS 

Températures moyennes de couleur standard : 3000 K ou 
4000 K 

IK 10 

Classe I ou II

Hauteur : 4 m. 
Diamètre chapeau : 170 mm. 
Diamètre tube : 168 mm.

3 motifs "STRIUM" en standard :

TRAIDCAPITANHELIX

AXEL STRIUM

Sources AXEL

Variantes optiques et 
distributions

ERS, ERL, LRS, LRL, ERE, ETS, ECa, ECb, PFA, EPD, EPG

Option coupe-flux(1)

montage usine ou site 

(2)

by Eclatec / construction 

Option DALI
construction 

Option CA5
programmation usine 

Option FC
programmation usine

Compatible avec version standard et options CA5 ou DALI

Option DE + COM
programmation usine 

Option DEDP
réglable en pied de mât 

Option REP + CA2P
réglable en pied de mât 

Pilotage Bluetooth 

FP 

Détection communicante 

WIZARD 

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES
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Courbe isolux

CARACTÉRISTIQUES

Légende : 	

ERS : Eclairement Route Standard, ERL : Eclairement Route Large, LRS : Luminance Route Standard, 
LRL : Luminance Route Large, ERE : Eclairement Route Etroite, ETS : Eclairement Trottoir Standard, 
ECa : Eclairement Circulaire type «a», ECb : Eclairement Circulaire type «b», PFA : Projection Faisceau 
Asymétrique, EPD : Eclairement Piéton Droit, EPG : Eclairement Piéton Gauche, DALI : Compatible avec  
le protocole DALI, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, FC : Flux Compensé, DEDP : Détecteur de 
présence Déporté réglable en pied de mât, DE + COM : Détection communicante sans fil

: Disponible en option	 - : Non disponible

COMPATIBILITÉ À L’ARRÊTÉ  « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 

	du 27 décembre 2018 (hors zone de restriction spécifiques) :

Toutes les versions de la colonne AXEL : 

• ULR inférieur à 1% 

• Code de Flux CIE n°3 : supérieur à 95 %

• Températures de couleur selon prescriptions légales 

• Densité surfacique déterminée par le bureau d’études ECLATEC après 

analyse des données du projet 

• Lumière intrusive : 

- en option, coupe-flux adaptables sur sources LED 

- préconisations d’installation permettant de définir l’intrusion 

lumineuse 

• Fourniture par flashcode de l’ensemble des 

informations obligatoires nécessaires 

au gestionnaire

Option réduction flux arrière 

Coupe-flux

(1) Coupe-flux sauf pour EPD, EPG (2) Préconfiguration système communiquant : driver type Sensor Ready 
câblé et socle selon consortium Zhaga




