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CHALLENGER GM

Candélabre de section cylindro-conique, composé d’une borne et d’une rehausse en fonte 
( formes obtenues par moulage ).

Tête de section cylindrique, monobloc, réalisée en fonte ( forme obtenue par moulage )., inclinée à 5°.
Configuration 1 et 2 feux.

Fixation :  4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 400*400 mm. 
Hauteur de fixation du luminaire : 5,90 m.
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,10 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, crapaudine, Ø 27 ou Ø 34 pdg.

AMBIANCE PIETONNE ET ROUTIERE

CHALLENGER GM CHALLENGER GM 
BOUQUET VULCAIN

CHALLENGER PM 
Option : pointe moulée

CHALLENGER PM

CHALLENGER PM 
Luminaire : 

Tilt T1 
Hauteur : 

4,40 m.

CHALLENGER
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CHALLENGER PM

Candélabre de section cylindro-conique, composé d’une borne en fonte et d’une rehausse en fonte 
( formes obtenues par moulage ).

Hauteur de fixation du luminaire : 4,40 m.
Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 300*300 mm.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, crapaudine, Ø 27 ou Ø 34 pdg.
Option : nœud et pointe moulés (embout Ø 60 mm / Lg 95 mm), pour 1 et 2 lanternes en latéral 
(inclinaison 5°).
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CHALLENGER PM 
Luminaire : 

Tilt T1 
Hauteur : 

4,40 m.

CHALLENGER GM 
Luminaire : 

Tweet S2 
Hauteur : 

5,90 m.

CHALLENGER PM 
Luminaire : 

Indice Conic 
Hauteur : 

4,40 m.

CHALLENGER GM 
Luminaire : 

Indice Conic 
Hauteur : 

5,90 m.


