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Appliques

ESTAMPILLE
Appliques en aluminium moulé.

Fixation :
2 trous pour ancrage Ø 12 mm.
Saillie au point de fixation du 
luminaire : 1 m et 1,50 m.
Fixation luminaire :
taraudé Ø 34 pdg.
Entraxe : 700 mm.

Présentée avec le luminaire :  
Indice conic
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ESTAMPILLE PM 
Candélabre de section cylindrique, monobloc, réalisé en acier.
Crosse de section carrée, monobloc, réalisée en acier, aluminium et fonte. 
Configuration 1 et 2 feux. 
Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 200*200 mm. 
Hauteurs de fixation du luminaire : 4,80 m, 5,30 m, 5.80 m et 6,30 m. 
Fixation du luminaire : taraudage 34 pdg, en suspendu.
Saillie au point de fixation du luminaire : 1 m. 
Option : 	 2 feux décalés
	 avec borne en fonte (forme obtenue par moulage)

ESTAMPILLE TA 
Candélabre de section cylindrique, composé d’une borne en fonte (forme obtenue par moulage ) et 
d’une rehausse en acier. 
Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 200*200 mm.  
Hauteurs de fixation du luminaire : 4 m, 4.50 m, 5 m, 5.50 m, 6 m. 
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en porté.

ESTAMPILLE GM 
Candélabre de section cylindrique, composé d’une borne en fonte  (forme obtenue par moulage ) et 
d’une rehausse en acier. 
Crosse de section carrée, monobloc, réalisée en acier, aluminium et fonte. 
Configuration 1 et 2 feux. 
Fixation : 4 scellements Ø 27 mm. Entraxe : 300*300 mm. 
Hauteurs de fixation du luminaire : 8.30 m, 9.30 m et 10.30 m.
Fixation du luminaire : taraudage 34 pdg, en suspendu.  
Saillie au point de fixation du luminaire : 1,50 m.

AMBIANCE PIETONNE et ROUTIERE
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ESTAMPILLE PM 
Luminaires : 
Indice conic 

Hauteur : 
6,30 m.

ESTAMPILLE PM 
Luminaire : 

Indice conic 
Hauteur : 

5,30 m.

ESTAMPILLE GM 
Luminaire : 

Indice conic 
Hauteur : 

9,30 m.

ESTAMPILLE TA 
Luminaire : 

Orientis 
Hauteur : 

4  m.


