


FLORE
Design : Françoise Persouyre

Candélabres de la ligne d’éclairage et de mobilier FLORE
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Appliques

FLORE
Applique en aluminium moulé.
Existe en version portée ou supendue.

Fixation :
2 trous pour ancrages Ø 16 mm. 
Saillie au point de fixation du 
luminaire :  0,88 m. 
Entraxe vertical : 470 mm.
Fixation du luminaire :  
Ø 60/Lg 60 mm ou Ø 34 pdg

Présentée avec le luminaire : Elsy 

AMBIANCE ROUTIERE

FLORE
Design : Françoise Persouyre

Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte ( forme obtenue par moulage ) et d’une 
rehausse / crosse (GM I et GM D) en acier. 

FLORE GM I

Crosse de section cylindro-conique, monobloc, réalisée en acier, inclinée à  5°. Configuration 1 feu.
Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 400*400 mm.  
Hauteurs de fixation du luminaire : 8 m et 9 m.
Saillie au point de fixation du luminaire : 3,70 m en hauteur 8 m et 4,30 m en hauteur 9 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral.
Options : 	Crosse éclairage piéton, Ht 5 m / saillie 1.10 m pour mât Ht 8 m (réf : FA).
	 Crosse éclairage piéton, Ht 4.70 m / saillie 2 m pour mât Ht 9 m (réf : FA).
	 Réservation pour enceinte de sonorisation dans la borne (Ht 2.4 m).

FLORE GM D

Crosse de section cylindro-conique, monobloc, réalisée en acier, inclinée à  5°. Configuration 1 feu.
Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 400*400 mm.  
Hauteur de fixation du luminaire : 8 et 9,40 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 2,50 m en hauteur 8 m et 2,60 m en hauteur 9,40 m.
Options : 	Crosse éclairage piéton Ht 4,60 m, saillie 1,60 m pour mât Ht 8 m (Réf : FA)
	 Crosse éclairage piéton Ht 4,70 m, saillie 2 m pour mât Ht 9,40 m (Réf : FA) 
	 Réservation pour enceinte de sonorisation dans la borne ( Ht 2,45 m).

FLORE ARC MM

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.  
Hauteur de fixation du luminaire : 8,10 m.
Fixation du luminaire : taraudage 27 pdg, en top avec rotule. 
Saillie au point de fixation du luminaire : 1,20 m.
Option : Existe en version latérale Ø 60 mm, Lg 100 mm / Ht de feu 7 m avec pointe.
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FLORE GM IFA 
Luminaires : 
Enza 
Hauteurs : 
9 m et 5 m.

FLORE ARC MM  
Luminaire : 

Elipt 
Hauteur : 

8 m.
FLORE GM D 
Luminaire : 
Tweet S3 
Hauteur : 
9 m.

FLORE ARC MM 
Luminaire : 

Moana 
Hauteur : 

7 m.


