Eclairage Contemporain
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SOLYA

AMBIANCE PIETONNE Borne porteuse

SOLYA

1400

Candélabre de section cylindrique évolutive, composé d’une borne en fonte (forme obtenue par
moulage) et d'une rehausse en acier.

100

Fixation : 4 scellements @ 18 mm.

Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 4.40 m, 5.40 m, 6.40 m.

Fixation du luminaire : @ 60 mm |lg 70 mm, en porté.

Option : crosse d'éclairage compatible
réalisable en version cintrée




SOLYA
____Luminaire :




SOLYA
Borne porteuse j

SOLYA

Candélabre de section cylindrique évolutive, composé d’une borne en fonte (forme obtenue par
moulage) et d’une rehausse en acier.

Fixation : 4 scellements @ 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 4.40 m, 5.40 m, 6.40 m.

1400

Fixation du luminaire : @ 60 mm |lg 70 mm, en porteé.

100

Option : crosse d’éclairage compatible.

réalisable en version cintrée.

SOLYA ARCOS Gl 13
Crosse en acier galvanisé, nceuds moulés en aluminium.

Configuration 1 et 2 feux (inclinaison 5°)

Hauteurs de fixation du luminaire : 5.40, 6.40 et 7.40 m.
Saillie au point de fixation du luminaire : 2 met 1,5 m.

SOLYATEO
Crosse en aluminium moulé.
Configuration 1 et 2 feux (inclinaison 2°).

Hauteurs de fixation du luminaire : .80 m, 5.80 m et 6.80 m.
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,6 m.

SOLYATSAA
Crosse en aluminium moulé.

Configuration 1 et 2 feux (inclinaison 5°).

Hauteurs de fixation du luminaire : 5 m, 6 m et 7 m.
Saillie au point de fixation du luminaire : 2 m.
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