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LES BORNES ECLAIRANTES

DESCRIPTION BORNE 

Module LED   
Borne éclairante

Tube en profilé d'aluminium Ø 200 mm 
Chapeau en aluminium injecté 
Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

Tête IP 66

Source LED spécifique à monolentille ORALENS

Températures moyennes de couleur standard : 3000 K ou 
4000 K.

Vasque en polycarbonate 

IK 10 - 60 Joules

Classe I ou II

Poids : 14,2 Kg 

3 motifs " STRIUM" en standard : Helix, Capitan et Traid

Côtes dimensionnelles conformes à la réglementation PMR

BILAN MATIERE

 Aluminium 60%, Acier 28%, Plastique 7%, Autres 5%.

Taux de recyclabilité élevé.

Conforme à la directive européenne RoHS.

MAINTENANCE

L'accès au module LED et à l'appareillage s'effectue par 
dépose du tube profilé
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Positionnement des bornes
Courbe isolux
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Facteur de maintenance = 0,92

Positionnement des bornes
Courbe isolux
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Distribution EAH : largeur 1.40 m, espacement 9 m, P = 9W

Distribution ERS : largeur 1.40 m, espacement 5 m, P = 5W

Distribution ERS : largeur 1.40 m, espacement 9,10 m, P = 8W

Positionnement des bornes
Courbe isolux
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réglementation PMR

norme EN13201

arrêté (cas voiries et parkings)

réglementation PMR

arrêté (cas voiries et parkings)

norme EN13201

arrêté (cas voiries et parkings)

réglementation PMR

norme EN13201

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °
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cd/klm

TEAM - ECL

Imax = 308 cd/klm

310 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C255 - C285

Courbe isolux

Positionnement du mât

TEAM STRIUM

Modules TEAM

Option coupe-flux
(montage usine ou site) 

Option DALI
construction 

Option CA5
programmation usine 

Option FC -

Option DEDP
réglable en pied de mât 

Option REP + CA2P
réglable en pied de mât *

Option 
Pilotage Bluetooth -

Option Fil Pilote 

Option
Détection communicante 

Option WIZARD
Télégestion 

Légende : 	

ECL : Eclairement Circulaire Large (distribution uniforme autour du luminaire), EAH : Eclairement 
Accessibilité Handicapé, REP : courant réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’abaissement 
2 plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, DALI : Compatible 
avec le protocole DALI, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, FC : Flux Compensé, DEDP : 
Détecteur de présence Déporté réglable en pied de mât, DE + CA5 : Détecteur de présence et 
calculateur d'abaissement, DE : Détecteur de présence, REP + CA2P : Courant Réglable, et Calculateur 
d’Abaissement 2 plages

: Disponible en option	 - : Non disponible

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

COMPATIBILITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES »  
	du 27 décembre 2018 (hors zone de restriction spécifiques) :

- Eclairage du patrimoine, des parcs et des jardins : toutes versions des 
bornes TEAM 

- Eclairage des voiries et parkings (cas a) et e) de l’arrêté) : bornes TEAM 
associées au protocole ZENIUM uniquement :

	 • Colerette supérieure et fût de couleur noire

	 • Fourniture par flashcode des informations obligatoires nécessaires au 	
	 gestionnaire 

CARACTÉRISTIQUES


