
FICHE TECHNIQUE N° 143749T4

AUBANE 13

Candélabres Aubane 13 CC

Candélabres cylindro-coniques et crosses en acier 
galvanisé.

Disponible en 5 hauteurs en simple et double feux.
Conforme à la norme EN 40.
Utilisation posssible jusqu’en région III catégorie de 
terrain 1. Autres régions sur demande.

Applications suggérées :
Voies urbaines, piétonnes, pistes cyclables et places.

Hauteurs de fi xation du luminaires :
6m, 7 m, 8 m et 9 m et 10 m.

Fixations du luminaire :
Ø 60 mm.
Autres sur demande en fonction du luminaire.

Saillie au point de fi xation du luminaire :
1.00 m et 1.50m.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :
Sceller les 4 tiges de scellement 1.
Passer les câble d’alimentation des luminaires dans la 
crosse  (Rep 4 à 7). Fixer les luminaires aux crosses.
Mettre en place la crosse sur le mat 3 et la fi xer.
Mettre en place le candélabre sur les scellements en le 
portant par le mat.
Fixer le candélabre à l’aide des rondelles et des écrous 
des scellements 1.
Remplir l’espace libre entre la semelle et le massif avec 
du beton sans retrait.  Prévoir un drain.

Livraison :
Eléments livrés en kit : mat, crosse, ensemble
scellements.
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2 Porte en acier galvanisé Volume inscrit

Aubane 13 CC 6 m LP 101 HP 500 HSP 500 L 90 p 95 H 460

Aubane 13 CC 7 m LP 103 HP 500 HSP 500 L 90 p 113 H 460

Aubane 13 CC 8 m LP 128 HP 500 HSP 500 L 110 p115 H 460

Aubane 13 CC 9 m LP 131 HP 500 HSP 500 L 110 p133 H 460

Aubane 13 CC 10 m LP 135 HP 500 HSP 500 L 110 p150 H 460

1 4 scellements JT M18x400

ou crosse simple feu en acier saillie 1 m

Mat Symphonie en acier galvanisé de 5, 6, 7, 8 ou 9 m (autres nous consulter)

Crosse double feu en acier saillie 1,50 m

ou crosse simple feu en acier saillie 1,50 m

ou crosse double feu en acier saillie 1 m



FICHE TECHNIQUE N° 143752T4

AUBANE 13

Candélabres Aubane 13 OC

Candélabres octogonaux et crosses en acier galvanisé.

Disponible en 5 hauteurs en simple et double feux.
Conforme à la norme EN 40.
Utilisation posssible jusqu’en région III catégorie de 
terrain 1. Autres régions sur demande.

Applications suggérées :
Voies urbaines, piétonnes, pistes cyclables et places.

Hauteurs de fi xation du luminaires :
6m, 7 m, 8 m et 9 m et 10 m.

Fixations du luminaire :
Ø 60 mm.
Autres sur demande en fonction du luminaire.

Saillie au point de fi xation du luminaire :
1.00 m et 1.50m.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :
Sceller les 4 tiges de scellement 1.
Passer les câble d’alimentation des luminaires dans la 
crosse  (Rep 4 à 7). Fixer les luminaires aux crosses.
Mettre en place la crosse sur le mat 3 et la fi xer.
Mettre en place le candélabre sur les scellements en le 
portant par le mat.
Fixer le candélabre à l’aide des rondelles et des écrous 
des scellements 1.
Remplir l’espace libre entre la semelle et le massif avec 
du beton sans retrait.  Prévoir un drain.

Livraison :
Eléments livrés en kit : mat, crosse, ensemble
scellements.
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Aubane 13 OC 6 m LP 125 HP 500 HSP 500 L 110 p 119 H 460

Aubane 13 OC 7 m LP 125 HP 500 HSP 500 L 110 p 119 H 460

Aubane 13 OC 8 m LP 126 HP 500 HSP 500 L 110 p 122 H 460

Aubane 13 OC 9 m LP 126 HP 500 HSP 500 L 110 p 124 H 460

Aubane 13 OC 10 m LP 126 HP 500 HSP 500 L 110 p 126 H 460

1 4 scellements JT M18x400

ou crosse simple feu en acier saillie 1 m

Mat A2 en acier galvanisé de 5, 6, 7, 8 ou 9 m (autres nous consulter)

Crosse double feu en acier saillie 1,50 m

ou crosse simple feu en acier saillie 1,50 m

ou crosse double feu en acier saillie 1 m


