








ÉCLAIRER
avec SENS
Ce catalogue général rassemble l’ensemble de nos savoir-faire dédiés à l’éclairage public : 
mâts contemporains ou patrimoniaux, crosses et bouquets, appliques murales, luminaires à 
technologies LED avancées.

À cet héritage s’ajoute aujourd’hui une nouvelle dimension : celle de l’éclairage intelligent. 
Grâce à l’expertise de Nexiode, Ghm fait entrer ses solutions dans l’ère du pilotage connecté, 
de la maîtrise énergétique et de l’usage responsable de la lumière. Cette approche complète 
naturellement notre savoir-faire historique : elle prolonge la précision du geste industriel par celle 
du digital, au service de villes plus sobres, plus réactives et plus attentives aux besoins de leurs 
habitants.

Bien plus que de simples éléments techniques, ces pièces constituent les vecteurs d’un projet 
global d’aménagement, de perception, de confort et d’identité pour les villes.

Chez Ghm, nous sommes convaincus que l’éclairage public doit conjuguer esthétique, 
performance et responsabilité.

C’est dans cet esprit que nous avons imaginé ce catalogue : un outil à la fois d’inspiration et de 
précision, destiné aux concepteurs lumière, architectes, urbanistes, collectivités et à tous ceux 
qui façonnent la ville d’aujourd’hui et de demain.



Vue aérienne de l’usine - Sommevoire



Qui sommes-nous ?

Un acteur historique, tourné vers demain

Ghm est une entreprise française qui conçoit et fabrique depuis près de deux siècles des 
équipements pour l’espace public.

Dès ses origines, notre marque s’est illustrée par sa capacité à lier l’excellence industrielle et 
l’exigence esthétique. Notre expertise dans le travail du métal – notamment de la fonte – a forgé 
notre identité. Aujourd’hui encore, elle demeure au cœur de notre démarche.

Notre siège et notre site industriel sont situés à Sommevoire, en Haute-Marne, territoire 
d’excellence de la métallurgie française. Nous y développons nos produits dans une logique de 
durabilité, de qualité et de maîtrise complète des process.

Ghm fait partie des marques emblématiques qui 
composent aujourd’hui Agora Makers, un groupe 
né en 2022 et fédérant 12 expertises d’excellence 
dans le domaine de l’éclairage, du mobilier urbain et 
des solutions connectées.  Avec Agora Makers, Ghm 
poursuit son engagement historique au service des 
villes en s’appuyant sur une dynamique collective 
visant à créer des espaces publics vivants au 
service d’un collectif durable.

Cette synergie permet à Ghm de concevoir et fabriquer 
des solutions urbaines durables et inclusives, en phase 
avec les défis de l’urbanisme contemporain.

www.ghm.fr
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Histoire
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Depuis 1837

Vision, rayonnement, grands noms... 

Si l’histoire de Ghm ne peut se résumer à celle d’un seul homme, celle d’Antoine Durenne 
dépasse largement les limites de l’entreprise.

Antoine Durenne fut à la fois «Homme d’affaires et Homme de l’Art» grâce à une personnalité 
foisonnante, intelligente et habile. Il s’est très rapidement imposé sur le marché de la fonte d’art 
française qu’il a grandement contribué à développer.

Antoine Durenne développa des techniques qui permirent de couler la fonte en première fusion 
et d’exposer ses fontes d’art «brutes de fonderie» laissant admirer la netteté et le poli de leurs 
surfaces qui forceront l’admiration de tous. 

L’entreprise fut pour cela maintes fois récompensée lors d’Expositions Universelles et ses oeuvres 
d’art, souvent issues de l’étroite collaboration avec des artistes de renom (Rouillard, Bartholdi, 
Klagmann, Lebourg, Guimard...). Les très nombreuses oeuvres produites sous l’empire industriel 
d’Antoine Durenne, furent installées sur les places les plus visitées, aussi bien dans les moindres 
détails du décor parisien que dans les pays les plus exotiques.

Certains modèles de cette époque sont encore utilisés aujourd’hui pour restaurer mais aussi pour 
produire des oeuvres en fonte.

9



Au début du XXème siècle, l’entreprise commercialise ses premières solutions éclairantes pour la ville de Paris mais aussi les premiers 
mâts supports de ligne pour le Tramway.

Hector Guimard, architecte et représentant majeur de l’Art Nouveau, sollicite l’entreprise Durenne pour la réalisation des entrées 
Métropolitain à Paris.



Le style Art Déco est omniprésent dans le nouveau catalogue Durenne, parut en 1931, comme par exemple les candélabres du célébre 
architecte Laprade.

En 1951, l’usine de Sommevoire se lance dans la production de mâts d’éclairage en acier. Cette production couvre tous les besoins :
de l’éclairage piéton à la grande hauteur. En 1971, les entreprises Durenne et Val d’Osne deviennent Ghm.
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Moulage main - Réalisation d’une empreinte



L’Homme
au coeur de la matière

Un savoir-faire vivant, entre tradition et 
innovation
Chez Ghm, rien n’est laissé au hasard. Chaque pièce, chaque produit que nous fabriquons est le 
fruit d’un dialogue entre la matière et la main, entre la conception et l’expérience.
 
Nos techniciens, nos fondeurs, nos chaudronniers, nos assembleurs et nos opérateurs d’atelier 
incarnent ce lien direct entre l’idée et la forme. Ils perpétuent des gestes précis, souvent transmis 
de génération en génération, et les associent à des outils numériques de pointe.
 
Dans un monde où la production s’uniformise, nous revendiquons la singularité : celle d’un regard 
attentif, d’un contrôle rigoureux, d’une finition maîtrisée.
Nous croyons que la valeur d’un produit réside dans la qualité de ceux qui le fabriquent. 
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Être distingué

S’ouvrir à l’inventivité des concepteurs...

•   ARCHITECTURE ACTION
•   ARPENTERE
•   Auguste BARTHOLDI
•   Ruedi BAUR
•   Jean-Marc BOURRY
•   Alexandre CHEMETOV
•   Luc DAVY
•   Jean-Paul DESCHAMPS
•   Sylvain DUBUISSON

•   Jean-Marie DUTHILLEUL
•   Nicolas FEDORENKO
•   Bruno FORTIER
•   Marc AUREL
•   Akari-Lisa ISHII
•   Sovann KIM
•   Albert LAPRADE
•   Françoise PERSOUYRE
•   Cécile PLANCHAIS

Hector GUIMARD Christophe CANADELL François MIGEON

•   Babeth PROST
•   Yannick SALLIOT
•   Stoa ARCHITECTURE
•   Michel TORTEL
•   Obras architectes & 
     Icon Lighting Design
•   Jean-Michel WILMOTTE
•   ...



... Et perpétuer la créativité

Savoir créer
La collection des dessins, des plans, des outils et des modèles accumulés par Ghm au cours 
de 185 années d’existence et de projets ambitieux se reflètent dans les aménagements les plus 
prestigieux nés de la collaboration de Ghm avec des designers et des architectes de renoms.

Des réalisations modernes, acquises d’un héritage d’exception.
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Texture Evolution Texture Meti

Texture Pixel Texture Catalina

Texture Nixea

Texture Tenor

Texture Venga

Texture Vengo



Formes, textures et robustesse

Plasticité et durabilité
La fonte ouvre un choix infini de formes et de textures.

La plasticité du matériau se prête en effet aux intentions des designers, lorsqu’il convient de 
donner du sens à leur création et suggérer une signature qui anoblit durablement l’espace urbain.
De fait, la fonte permet des interprétations très contemporaines, parce que, pour surprendre 
et charmer le citadin, toutes les audaces de style sont permises.

Cette dimension esthétique se développe sans entamer les qualités techniques largement 
reconnues qui depuis longtemps font la réussite de ce matériau en contexte urbain.

Les produits en fonte sont réputés pour leur robustesse et leur longévité. Contrairement 
à d’autres matériaux, la fonte ne se dégrade pas facilement sous l’effet des intempéries ou 
du temps. Cela réduit la nécessité d’entretenir ou de remplacer fréquemment les équipements, 
diminuant ainsi l’empreinte écologique liée à la fabrication et au transport de nouveaux 
produits.

De plus, la fonte ornementale peut être restaurée et réutilisée, prolongeant ainsi sa durée de 
vie utile.
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Angers



Notre responsabilité

Conjuguer innovation, durabilité et 
engagement
 
Parce que les villes sont confrontées à de nouveaux défis – climatiques, énergétiques, sociaux – 
l’éclairage public doit évoluer.
 
Ghm s’engage concrètement à travers une démarche de responsabilité environnementale et 
sociétale :

Éco-conception des produits, privilégiant la réparabilité, la modularité et le recyclage
Maîtrise locale de la production, limitant l’empreinte carbone
Choix de matériaux durables comme l’aluminium et la fonte recyclée
Produits compatibles avec les solutions de télégestion et de rétrofit LED, pour prolonger leur 
durée de vie
Ancrage territorial fort, avec des emplois locaux, des partenariats durables et une fidélité à 
notre bassin industriel.

 
Cet engagement est renforcé par la dynamique collective du groupe Agora Makers, qui place 
l’innovation au service de la transition des villes.
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Engagement RSE

S’engager autrement, notre démarche RSE 
est au cœur de notre stratégie globale

Nous croyons fermement que la performance économique ne peut être dissociée d’un 
engagement responsable sur le plan sociétal, social et environnemental.

Notre démarche RSE s’inscrit ainsi comme un levier stratégique au service d’un 
développement durable, inclusif et équilibré.

Elle incarne notre volonté d’agir avec éthique, transparence et bienveillance, en plaçant les 
attentes de nos parties prenantes au cœur de nos réflexions et de nos actions.
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Pour structurer cet engagement, nous avons défini une politique RSE articulée autour de 7 enjeux majeurs, véritables 
piliers de notre responsabilité d’entreprises. Ils guident nos choix stratégiques, alimentent notre vision à long terme et 
illustrent de manière concrète notre engagement face aux grands enjeux actuels.

Intégrer à 100% la culture et les pratiques d’entreprise 
responsables dans notre gouvernance et dans tous nos 
processus internes

•	 Réduire notre empreinte écologique tout au long du 
cycle de vie du produit

•	 Protéger l’environnement en prévenant toute pollution 
et préserver la biodiversité

•	 Lutter contre le changement climatique

•	 Utiliser durablement les ressources

•	 Agir contre la corruption

•	 Encourager la loyauté des pratiques

•	 Déployer une politique d’achats responsables

•	 Promouvoir la responsabilité sociétale dans la chaine 
de valeur

•	 Promouvoir la diversité, l’inclusion et l’égalité

•	 Lutter contre les discriminations

•	 Faciliter l’accès à l’éducation

•	 Devoir de vigilance

•	 Améliorer les conditions de travail

•	 Gérer les compétences et la formation

•	 Privilégier les contrats pérennes

•	 Prévenir les risques et protéger les collaborateurs

•	 Conseiller et encourager pour assurer une 
consommation durable

•	 Protéger la santé et la sécurité des utilisateurs

•	 Assurer un service après-vente de qualité, 
accompagner les clients et résoudre efficacement 
les litiges

•	 Participer activement à la vie de la communauté et du 
développement local

•	 Accentuer nos liens avec le monde associatif

•	 Déployer une dynamique solidaire en faveur de l’intérêt général

GOUVERNANCE RESPONSABLE

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

ÉTHIQUE DANS LES RELATIONS D’AFFAIRES

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

DES RELATIONS ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL RESPONSABLES

RESPECT DES INTÉRÊTS DES CLIENTS

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET INTÉRÊT GÉNÉRAUX
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Ghm est signataire du Pacte Mondial des Nations 
Unies depuis mars 2024. Ainsi, Ghm s’engage à 
respecter des principes issus des textes fondamentaux 
des Nations Unies tels que les droits humains, les droits 
du travail, de l’environnement ou encore la lutte contre la 
corruption.

Cet engagement nous permet de contribuer ainsi aux 
objectifs mondiaux portés par l’ONU, de faire de nos 
démarches RSE des leviers de performance et de rejoindre 
une communauté d’acteurs engagés.

Ghm a été labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant en 2018.

Forte de ces valeurs technologiques, sociétales et 
humaines, soucieux de la transition énergétique, 
Ghm a naturellement rejoint le label French Fab.

Notre engagement 
auprès des 
Nations Unies

Ghm est habité par le souci d’imaginer et de proposer des 
équipements durables, et cette préoccupation engage bien sûr 
le choix des matériaux : 
sait-on ainsi que la fonte provient pour plus de la moitié de 
matériaux recyclés ?

Ghm mène une recherche constante de nouvelles filières de 
recyclage et notamment 100% des déchets bois, fonte et acier 
font l’objet de recyclage.

Depuis 2012, l’entreprise participe à la mission du recyclage des 
papiers et est signataire de la convention Citéo.
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Zone de chargement



La fonte est 100 % recyclable sans perte de qualité. Les produits en fonte en fin de vie peuvent 
être fondus et réutilisés pour créer de nouveaux objets, ce qui limite la production de déchets 
et l’extraction de nouvelles matières premières.

Nos méthodes de production sont optimisées pour minimiser les déchets et maximiser 
l’efficacité énergétique. Les technologies modernes utilisées dans nos fonderies permettent de 
réduire les émissions de CO2 et autres polluants. Par exemple, l’utilisation de fours électriques 
dans notre fonderie réduit les émissions de CO2 de 60 % par rapport aux méthodes traditionnelles.

Recyclabilité
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Fonte bas carbone par Ghm
Depuis près de deux siècles, Ghm fait vivre la tradition de la fonte, matière emblématique de 
l’espace public. Aujourd’hui, cette expertise s’inscrit dans une démarche environnementale 
ambitieuse : la mise au point d’une fonte bas carbone issue à 100 % de matières recyclées.

Grâce à cette innovation, nos productions conservent leur qualité, leur résistance et leur esthétique 
patrimoniale tout en divisant par deux leur impact sur le climat.
L’analyse de cycle de vie d’un mât démontre une réduction de 50 % des émissions de CO2 
par rapport à une fonte standard.

Une performance majeure qui illustre notre engagement : préserver la durabilité et la beauté 
des ouvrages Ghm tout en limitant leur empreinte environnementale, pour construire des 
villes à la fois sobres et inspirantes.
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Moulage main - Réalisation d’une coulée



Mâts contemporains 
p.30 à 109

Mâts héritage 
p.110 à 145

Luminaires - Bornes éclairantes 
et décoratives 
p.314 à 375

Crosses, bouquets et appliques 
p.146 à 313

Cahier de ressources 
p.376 à 429

Pictogrammes des catégories

Sommaire
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Mâts
contemporains



Aiguille			  p.33
Akanda		  p.35
Aldus			   p.37
Ambiance		  p.39
Atlantic		  p.41
Azalee			  p.43
Candis		  p.45
Catalina		  p.47-51
Challenger		  p.53
Elodea			  p.55
Festone		  p.57
Flore			   p.59-65
Gala			   p.67
Galant			  p.69
Gemme		  p.71
Joshua		  p.73
Koya			   p.75

Lexik			   p.77
Luxem			  p.79
Lyre			   p.81
Majestic		  p.83
Meti			   p.85
Metropole		  p.87
New-York		  p.89
Nixea			   p.91
Phenix			  p.93
Pixel			   p.95-97
Rafa			   p.99
Solya			   p.101
Spassimare		  p.103
Strium			  p.105
Venga / Vengo	 p.107
Vulcain		  p.109

Mâts contemporains
p.30 - 109
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AIGUILLE

Candélabre de section évolutive, monobloc, moulé en fonte.

Source lumineuse :	 Module LED Aiguille 
Fixation :		  4 scellements Ø 14 mm
Entraxe :			  200*200 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  4.30 m
Fixation du luminaire :	 Dédiée
Dimensions :		  Hauteur : 900 mm
			   Largeur : 330 mm
			   Profondeur : 210 mm
Interface mécanique :	 Fixation top en sommet du mât 
Maintenance :		  Ouverture latérale
			   Fermeture par 2 vis

AIGUILLE
Design : S. Dubuisson



AIGUILLE
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AKANDA PM AKANDA GM AKANDA GM avec contre-feu

Configuration

Hauteur :
5.15 m
Saillie :
0.20 m

Configuration

Hauteur :
8.15 m
Saillie :
1.60 m

Configuration

Hauteur :
8.15 m 
Contre-feu : 
5 m
Saillie :
1.60 m

AKANDA
Design : J. M. Wilmotte

Candélabre en acier de section rectangulaire, constitué d’une base réhaussée par 2 montants de section rectangulaire recevant une 
crosse d’éclairage en tête. Configuration 1 feu ou 2 feux. Source lumineuse intégrée.

AKANDA PM 

Fixation :		  4 scellements Ø 14 mm
Entraxe :			  200*200 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  5.15 m
Fixation du luminaire :	 Dédiée 
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  0.20 m
Option :	 		  Fixation top en sommet du mât

AKANDA GM 

Fixation :		  4 scellements Ø 24 mm
Entraxe :			  300*300 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  7.15 m et 8.15 m
Fixation du luminaire :	 Dédiée
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  1.40 m pour la version 7.15 m
			   1.60 m pour la version 8.15 m
Option :		  	 Contre-feu



AKANDA
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ALDUS TALDUS FD ALDUS SBALDUS FD avec contre-feu

Configuration

Luminaire :
ALDUS
Hauteur :
4,80 m

Configuration

Luminaires :
TSANA 
(Eclatec)

Hauteurs :
6 m et 4,50 m
Saillie :
0,82 m et 0,37 m

Configuration

Luminaire :
ALDUS
Hauteur :
7 m
Saillie :
0,82 m

Configuration

Luminaire :
ALDUS
Hauteur :
5 m
Saillie : 
0,37 m

ALDUS
Design : C. Planchais

ALDUS FD

Candélabre de section cylindrique évolutive, composé d’une borne 
en fonte ( forme obtenue par moulage ) et d’une réhausse en acier. 
Crosse de section cylindrique, monobloc, réalisée en acier, 
inclinée à 45°. Configuration 1 et 2 feux décalés 
(Ht contre-feu 4,50 m).

Fixation :		  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  200*200 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  6 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral 		
			   incliné 
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  0.37 m et 0.82 m

ALDUS T

Candélabre de section cylindrique évolutive, composé d’une 
borne en fonte (forme et textures obtenues par moulage) et d’une 
réhausse en acier. 

Fixation :			  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  200*200 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  3.50 m, 4 m et 4.80 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 120 mm, en porté

ALDUS SB

Candélabre de section cylindro-conique, monobloc, réalisé en acier. 
Crosse de section cylindrique, monobloc, réalisée en acier, 
inclinée à 45°. Configuration 1 et 2 feux. 

Fixation :			  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  300*300 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  7 m, 8 m, 9 m et 10 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral incliné 
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  0.82 m



ALDUS
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Configuration

Luminaire :
INDICE CONIC
Hauteur :
7.50 m
Saillie : 
1.20 m

Configuration

Luminaire :
STANZA
Hauteur :
5 m
Saillie : 
0.82 m

Configuration

Luminaire :
AMBIANCE
Hauteur :
4.20 m

Conforme à la norme EN 40. 
Utilisation possible jusqu’en région III catégorie de terrain 1. 
Autres régions sur demande.

AMBIANCE GMAMBIANCE PMAMBIANCE PM TOP

AMBIANCE
Design : J.P. Deschamps

AMBIANCE PM TOP

Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte 
( forme obtenue par moulage ) et d’une réhausse en acier. 

Fixation :		  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  200*200 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  4.40 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 100 mm

AMBIANCE PM

Candélabres de section cylindrique évolutive, composé d’une 
borne en fonte ( forme obtenue par moulage ) et d’une réhausse en 
aluminium. 

Fixation :		  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  200*200 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  4.90 m
Fixation du luminaire :	 Rotule Ø 27 pdg, en suspendu 
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  0.37 m et 0.82 m

AMBIANCE GM

Candélabres de section cylindrique évolutive, composé d’une 
borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d’une réhausse en 
acier. 

Fixation :		  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  300*300 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  7.50 m, 8.50 m et 9.50 m
Fixation du luminaire :	 Rotule Ø 34 pdg ou Ø 60 mm 
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  1.20 m et 1.50 m



AMBIANCE
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40 ATLANTIC - ATLANTIC CC - ATLANTIC ET
Design : Ghm

ATLANTIC ET deux feux

Configuration

Luminaire :
YSALIS 

Hauteur :
4.50 m

Configuration

Luminaires :
ODELIA 

Hauteur :
5.50 m

Candélabres cylindriques, cylindro-coniques (CC) et étagés (ET) et crosses en acier galvanisé.

Fixation :		  4 scellements Ø 14 mm (1 feu) 
			   4 scellements Ø 18 mm (2 et 3 feux)
Entraxe :			  200*200 mm (Ø 14 mm) ou 300*300 mm (Ø 18 mm)
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  3.50 m, 4 m, 4.50 m, 5 m et 5.50 m
Fixation du luminaire :	 Taraudage Ø 27 pdg ou Ø 34 pdg
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  0.85 m

ATLANTIC un feu



ATLANTIC
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Design : Ghm

Configuration

Luminaire :
ZEN 

(Eclatec) 

Hauteur :
5 m

Candélabres cylindriques, cylindro-coniques (CC) et étagés (ET) et crosses en acier galvanisé.

Fixation :		  4 scellements Ø 14 mm (1 à 3 feux) 
			   4 scellements Ø 18 mm (4 feux)
Entraxe :			  200*200 mm (Ø 14) ou 300*300 mm (Ø 18)
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  3.50 m, 4 m, 4.50 m et 5 m
Fixation du luminaire :	 Filetage Ø 60 mm
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  0.85 m

Configuration

Luminaires :
BUZZ 

(Eclatec) 

Hauteur :
4.50 m

AZALEE un feu AZALEE ET deux feux



AZALEE
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CANDIS CANDIS avec option enjoliveur de pied

Configuration

Luminaire :
KEO 

(Eclatec)

Hauteur :
4.30 m

Configuration

Luminaire :
ZEN 
(Eclatec) 

Hauteur :
4.30 m 
Option : 
Enjoliveur de pied

CANDIS
Design : Ghm

Candélabre de section cylindro-conique, monobloc, moulé en fonte ( forme obtenue par moulage ).

Fixation :		  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  300*300 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  4.30 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 60 mm, en porté 
Option :			   Enjoliveur de pied



CANDIS

45



G
hm

46

Configuration

Luminaire :
PERLE 

Crosse : 
FREGATE 
Hauteur :

5.40 m

Configuration

Luminaire :
ITEM 

(Eclatec) 

Hauteur :
4.40 m

CATALINA PM CATALINA FREGATE

CATALINA
Design : J. M. Bourry

Candélabre de section cylindro-conique, monobloc, moulé en fonte ( forme et texture obtenues par moulage , 
texture sur une hauteur de 1,70 m, en partie basse). 
Fixation :	 4 scellements Ø 14 mm
Entraxe :		 200*200 mm

CATALINA PM

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  4.40 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 70 mm.

CATALINA FREGATE

Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5° (latéral). 
Configuration 1 ou 2 feux. 

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  5.40 m et 6.40 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm en latéral, 
			   Ø 34 pdg en suspendu
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  1 m et 1.50 m



CATALINA

47



G
hm

48

Configuration

Luminaires :
INDICE CONIC 

Crosse : 
AUBANE 13 

Hauteur :
9.50 m 

Contre-feu piéton :
6.50 m

Configuration

Luminaires :
TWEET 

(Eclatec) 

Hauteur :
8.80 m

CATALINA GM CATALINA AUBANE 13

CATALINA
Design : J. M. Bourry

Candélabre de section cylindro-conique, composé d’une borne en fonte ( forme et texture obtenues par moulage , texture sur une 
hauteur de 2,50 m, en partie basse) et d’une réhausse en acier. 
Fixation :	 4 scellements Ø 24 mm
Entraxe :		 400*400 mm

CATALINA GM

Crosse de section cylindrique évolutive (bras + pointe), 
réalisée en aluminium moulé, inclinée à 1°. 
Configuration 1 et 2 feux.

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  8.80 m
Fixation du luminaire :	 Filetage Ø 27 pdg pour rotule 
			   ou Ø 60 mm, Lg 70 mm, en latéral 
Saillie au point de 
fixation du luminaire :	 2.10 m 
Options :		  Crosse éclairage piéton moulée, 
			   Ht 4.85 m, saillie 1.50 m

CATALINA AUBANE 13

Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°. 
Tirant en acier inoxydable 

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  9.50 m
Fixation du luminaire :	 Filetage Ø 27 pdg pour rotule 
			   ou Ø 60 mm en latéral
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  1.50 m 
Options :		  Crosse éclairage piéton, 
			   Ht 6.50 m, saillie 1 m
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Design : J. M. Bourry

Candélabre de section cylindro-conique, composé d’une borne en fonte ( forme et texture obtenues par moulage , texture sur une 
hauteur de 2,50 m, en partie basse) et d’une réhausse en acier. 
Fixation :	 4 scellements Ø 24 mm
Entraxe :		 400*400 mm

CATALINA FLEURET

Réhausse en acier courbée équipée d’une pointe 

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  Jusqu’à 12 m
Fixation du luminaire :	 Tube soudé Ø 60 mm 
			   Autres en fonction du luminaire

CATALINA AIGUILLE 

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  Jusqu’à 10 m
Fixation du luminaire :	 Tube soudé Ø 60 mm 
			   Autres en fonction du luminaire

Configuration

Luminaires :
XEON 
(Eclatec)

Hauteur maximale :
12 m

Configuration

Luminaires :
IXIS 

(Eclatec) 

Hauteur maximale :
10 m

CATALINA FLEURET CATALINA AIGUILLE
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Configuration

Luminaires :
TWEET 

(Eclatec) 
Hauteur :

5.90 m 

Configuration

Luminaire :
INDICE CONIC 

Hauteur :
4.40 m

CHALLENGER
Design : Ghm

CHALLENGER PM

Candélabre de section cylindro-conique, composé d’une borne en 
fonte et d’une réhausse en fonte ( formes obtenues par moulage ).

Fixation :		  4 scellements Ø 24 mm
Entraxe :			  300*300 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  4.40 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, crapaudine,
			   Ø 27 pdg ou Ø 34 pdg
Option :			   Nœud et pointe moulés
			   (embout Ø 60 mm / Lg 95 mm),
			   pour 1 et 2 lanternes en latéral 
			   (inclinaison 5°)

CHALLENGER GM

Candélabre de section cylindro-conique, composé d’une borne et 
d’une réhausse en fonte ( formes obtenues par moulage ). 
Tête de section cylindrique, monobloc, réalisée en fonte ( forme 
obtenue par moulage ), inclinée à 5°. 
Configuration 1 et 2 feux. 

Fixation :		  4 scellements Ø 24 mm
Entraxe :			  400*400 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  5.90 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, crapaudine,
			   Ø 27 pdg ou Ø 34 pdg 
Saillie au point de 
fixation du luminaire :	 0.10 m

CHALLENGER PM CHALLENGER GM
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XeonTsana

Configurations

Saillie Luminaires

1.20 m Tsana 45 ou Xeon 1, 2 ou 3

1.60 m Tsana 55 ou Xeon 1, 2 ou 3

ELODEA
Design : F. Migeon

Candélabre en acier composé d’une embase cylindro-conique avec une réhausse acier tubulaire 
de diamètre 140 mm et d’une pointe décorative en acier. 
Le mât peut recevoir une, deux, trois ou quatre crosses orientables tous les 60 degrés. 
Crosse monobloc en aluminium de section rectangulaire. 
Plusieurs configurations possible, nous contacter.

Fixation :		  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  300*300 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  5 m, 6 m, 7 m, 8 m
Fixation des luminaires :	 Dédiées
Saillie au point de 
fixation du luminaire :	 1.20 m (5 m ou 6 m) 
			   1.60 m (7 m ou 8 m)

ELODEA
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Configuration

Luminaire :
MOANA 

(Eclatec)

Crosse : 
FREGATE 
Hauteur :

5 m

Configuration

Luminaire :
OXYA 
Hauteur :
4 m

Configuration

Luminaires :
STANZA 
Crosse :

STANZA R 
Hauteur :

5 m 

FESTONE
Design : Ghm

Candélabre de section évolutive, monobloc, moulé en fonte ( forme et texture obtenues par moulage ). 
Fixation :	 4 scellements Ø 14 mm
Entraxe :		 200*200 mm

FESTONE

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  4 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 80 mm, en porté

FESTONE FREGATE

Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5° (latéral). 
Configuration 1 ou 2 feux. 

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  5 m et 6 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm en latéral 
			   Ø 34 pdg en suspendu 
			   Autres en fonction du luminaire
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  1 m

FESTONE STANZA R

Crosse en acier galvanisé. Configuration 1 ou 2 feux. 
 
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  5 m et 6 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 100 mm et Ø 34 pdg 
			   Autres en fonction du luminaire
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  1.20 m (latérale) 
			   1 m (suspendue)

FESTONE STANZA RFESTONE FESTONE FREGATE
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Configuration

Luminaires :
ZEN 

(Eclatec) 

Bouquets :
FLORE 3 feux 

Hauteur :
5.10 m 

Configuration

Luminaire :
OXYA 

Hauteur :
3.60 m

Configuration

Luminaire :
ELIPT 
(Eclatec) 

Hauteur :
4.30 m 

FLORE
Design : F. Persouyre

FLORE PM 

Candélabre de section évolutive, monobloc, moulé en fonte 
( forme obtenue par moulage ). 
Crosse de section évolutive, monobloc, réalisée en aluminium 
moulé. 
Configuration 1 feu top ou bouquet de 1, 2 ou 3 feux décalés. 
 
Fixation :		  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  200*200 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  3.60 m (top) 
			   4.10 m, 4.70 m et 5.10 m (bouquet)
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 60 mm, en porté 
			   Ø 27 pdg, en suspendu
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  0 m et 0.70 m

FLORE ARC PM

Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte 
( forme obtenue par moulage ) et d’une réhausse cintrée en acier. 
 
Fixation :		  4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :			  200*200 mm
Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  4.30 m, 4.70 m et 5.10 m
Fixation du luminaire :	 Avec rotule, taraudage Ø 27 pdg
Option :			   Contre-semelle spéciale
			   pour inclinaison 5°

FLORE PM FLORE PM avec bouquet 3f FLORE ARC PM
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Configuration

Luminaire :
ZELDA 
(Eclatec) 

Crosse :
ARCOS GA13 
Hauteur :
6 m 

Configuration

Luminaire :
TSANA 
(Eclatec) 

Hauteur :
8.10 m 

Configuration

Luminaire :
ODELIA 

Hauteur :
6.30 m

FLORE
Design : F. Persouyre

FLORE MM ARCOS GA13 

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  6 m
Fixation du luminaire :	 Ø 60 mm, Lg 100 mm
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  0.70 m et 1 m

FLORE ARC MM 

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  8.10 m
Fixation du luminaire :	 Taraudage 27 pdg, en top avec rotule
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  1.20 m
Option :			   Existe en version latérale Ø 60 mm,
			   Lg 100 mm, Ht de feu : 7 m avec pointe

FLORE MM CS/CL

Hauteurs de fixation 
du luminaire :		  6.30 m et 7.30 m
Fixation du luminaire :	 Taraudage 34 pdg, en suspendu
Saillie au point de fixation 
du luminaire :		  1 m
Option :			   Existe en version latérale Ø 60 mm,
			   Lg 100 mm Ht de feu : + 0.1 m 
			   (réf : FLORE MM CL)

FLORE MM ARCOS GA13 FLORE ARC MM FLORE MM CS/CL

Candélabre de section évolutive, composé d’une borne en fonte ( forme obtenue par moulage ) et d’une réhausse en acier. 
Crosse de section cylindrique, monobloc, réalisée en acier. Configuration 1 ou 2 feux. 
 
Fixation :	 4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :		 300*300 mm
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